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Technikai jellemzők LCE Elektro 37kW LCE Elektro 49kW
Forró víz hőmérséklete 30-60°C 30-60°C
Szükséges elektromos csatlakozás 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz
Felvett áramteljesítmény 37kW 49kW
Elektromos tápfeszültség 3x63A  3x80A 
Méretek (H x Sz x M) 740x1000x2160mm 740x1000x2160mm 
Tömeg 245 Kg 255 Kg

Melegvizes fűtési rendszerek
Fűtési rendszerek közvetlen elektromos fűtéssel

LCE elektromos melegvíz-fűté-
si rendszer
A forró mosóvíz a rozsdamentes acél bojlerben 
tárolódik. A vezérlőrendszer egy intelligens vezér-
lési mechanizmuson keresztül a külső hőmérséklet 
függvényében érzékeli az önkiszolgáló mosórend- 
szer terhelését, és az igény szerint szabályozza azt.  
A rozsdamentes acélbojler 
optimális                szigetelése megakadályozza 
az energiaveszteséget konvekció és hővezetés  terén. 
Hosszabb üzemszünetekben a vízhőmérséklet 
20°C-kal csökken, majd rövid időn belül a mosási 
művelet közben ismét a normál szintre emelkedik.  
A beépített nyomásfokozó szivattyú szükség szerint 
forró mosóvízzel látja el a mosóállomásokat. Egy 
második vezetékes használati    melegvíz-szivattyú 
táplálja a padlófűtési rendszer hőcserélőjét.     A 
mosóvíz hőmérséklete a PLC-vezérlésen keresztül 
szabályozható, és a kezelő kijelzőn fokozatmentesen 
állítható.


